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  CARACTERISTIQUES :

LISTE DE PIECES DETACHEES
POUR COMPRESSEUR MODELE :

  DESCRIPTION :
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ELEDOM
noisneT tloV onoMV032

eébrosbaecnassiuP VC/Wk 3/2,2

evucéticapaC ertil 001

elbissimdaecivresednoisserP rab 8

erdnilycederbmoN 4

noisserpmocedegatE 1

éripsaria'demuloV nim/l 073

éutitserria'demuloV nim/l 062

noisserpmocedepuorgnoitatoredessetiV nim/rt 0041

noisnemiD mc 48x25x48

sdioP gk 97

PER EDOC NOITANGISED
1 *57051STO rab8-L001riovreséR

2 51STO A8,4-zH05-V032ruesserpmoC-ruetoMcolB

4te3 9901 "8/1-rab01-04ØertèmonaM

5 8707409 ruoted4/1-elam"4/1egrupedteniboR

6 **07002STO ruoteritnatepalC

7 **46051STO erulubut+ruednetéD

8 MC5103 elam"4/1edipardroccaR

9 6252 rion-FVV50Hm2gL5,1*3euqirtcelénodroC

01 **67002STO ria'debuT

11 **1180T onomrab81X"4/1tatsosserP

21 804136 rab8-"4/1étirucésepapuoS

31 **96002STO noisserpmocédedennavortcelE

41 F67PR0013LISORP )osrevuariov(eiressiv+nierfcevaetteluoR

51 )osrevuariov(euortiK

61 V5811 "4/1'ybab'ruetarupéertliF

71 *08002STO eriontropsnartedeéngioP

Nota : Vous trouverez toutes les caractéristiques sur l'étiquette
d”identification située sur le côté de votre compresseur.
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IMPORTANT
Avant d’utiliser votre
compresseur , il faut
retirer les bouchons en
plastique situés dans les
culasses puis visser les
filtres à air . Une fois les
filtres à air mis,
introduire les tuyaux en
plastique dans les
orifices des filtres à air .

PURGE DES CONDENSATS :
Pour éviter la corrosion du réservoir, il est nécessaire de
purger les condensats après chaque utilisation.
Le robinet de purge (REP 5) est orienté sur un côté du
réservoir. Pour purger complétement les condensats, il
faut incliner le compresseur vers le robinet de purge.
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OTS15 Compresseur coaxial - Coaxial compressor

Montage des roues et roulettes sur la cuve

MONTAGE ROUE :
ASSEMBLER selon le schéma ci-dessus.

IMPORTANT :  Pour commander les pièces détachées du cylindre de compression, préciser la référence de
votre cylindre OTS15 suivi du code. Ex :  Pour cylindre OTS15 : Cylindre code OTS15007*.
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PER EDOC NOITANGISED
1 *RK0502LISORP esiotertne+ellednor+uorcé+eéluapésiV

2 452R0013LISORP erionetnaj-452ØelbavercnieuoR

3 F67PR0013LISORP eiressiv+nierfceva67ØetnatovipetteluoR

PER EDOC NOITANGISED
12 12051STO rotatS
22 22051STO rotoR
32 32051STO sretracnoitcnojedsiV
42 42051STO tiordretraC
52 *52051STO tiordruetalitneV
62 **62002STO FM03ruetasnednoC
72 **72002STO tnioj+serdnilyc-retniebuT
82 **82002STO essalucriaeduoC
92 **92002STO kcolbtneliS
03 **03002STO tepalC

PER EDOC NOITANGISED
11 11051STO niuqerbeliV
21 *21051STO ehcuagruetalitneV
31 **31002STO ruetalitnevellirG
41 *41051STO elleiB
51 *51001STO notsipedtnioJ
61 *61001STO notsipedellepuoC
71 *71001STO notsipedsiV
81 81051STO "2/1nohcuoB
91 91051STO ehcuagretraC
02 ***72002LF SR4026tnemeluoR

PER EDOC NOITANGISED
1 10051STO erdnilycedteessalucedsiV
2 **20002STO "2/1riaàertliF
3 **30002STO essaluC
4 **40002STO essalucedtnioJ
5 *50051STO tnioj+stepalcàeuqalP
6 *60001STO erdnilycedtnioJ
7 *70051STO erdnilyC
8 *80051STO erdnilycedtroppuS
9 *90051STO SR8006tnemeluoR
01 01051STO niuqerbelivedsiV
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Patte de fixation
du compresseur
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